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Elektricky osousec¢ rukou MACHFLOW - lesk

/M30C/

Vyrobce:
EAN:

i Sirka (cm):
Vyska (cm):
Hloubka (cm):

Jmenovity vykon
(W):

Hmotnost (kg):
= m— Kryti IP:
Rychlost
proudéni
vzduchu
(km/hod):
Efektivni pratok
vzduchu
(m3/min):

Material:

Typ:

Hluénost (dB):

URL produktu

https://www.merida.cz/elektricky-susic-rukou-machflow-lesk-m30c
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Popis produktu

e jmenovity vykon 420 W - 1500 W

automaticky aktivovan bezdotykovym senzorem

moznost prednastaveni vykonu motoru a topeni

nastaveni minimalnich provoznich parametrl motoru a topeni snizuje vykon na 530 W a intenzitu
zvuku na 68 dB

moznost vypnuti ohfivace

Uspora energie, v zavislosti na nastaveni parametru klesne prikon na 420 - 1100 W, osousec pak susi
neohratym vzduchem

suseni silnym proudem vzduchu

velmi kratkd doba susenf

osouse¢ mlze byt vybaven HEPA filtrem, ktery ¢isti vzduch odebrany z prostredi

filtr se kupuje samostatné - je dostupny na objedndvku pod symbolem EAA130

HEPA filtr podléha pravidelné vymeéné

pouzdro z lakované nerezové oceli - leskly

otvor v pouzdre pro pripadné pripojeni napajeciho kabelu se zastrc¢kou
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